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 עבודה במנדף כימי  
 

הדרכה מאדם המכיר את כל הסיכונים   קבלתלפני  כימי  עבוד במנדף אין ל .1

 הקשורים בהפעלת המנדף.   

המנדף נבדק תקופתית אין להשתמש במנדף לפני בדיקת  –בדיקת תוקף   .2

ראשונית לתקינות מערכת הנידוף וכן אין להשתמש במנדף במידה ונמצא 

 לא תקין,  או שפג תוקף הבדיקה הקודמת. 

 ,למנדף  האספקות  על  השולטים  מפסקים מיקום  :  הכר  המנדף   הפעלת  לפני .3

 . אקוםוו  אחרים גזים  או  דחוס אויר    גז,  חשמל,  ,למפוחמפסק  

להפעיל את המפוח ולוודא שמערכת ההתראה מצביעה על זרימת אוויר    יש .4

 תקינה. 

במידה ועובדים עם   .לבצע  שברצונך  העבודה  לסוג  מתאים  המנדף האם  דע .5

 חומרים נפיצים או דליקים ביותר יש לעבוד במנדף מוגן פיצוץ.

 . מתרומםחלון    ,פנימיתתאורה    :תקינות  בדוק .6

אין לעבוד במנדף שאינו  .במנדף  תקלה   כל  על  המעבדה   למנהל  להודיע  יש .7

 תקין.

  לדופן  ועד   העבודה  משטח משולי"מ  ס 10  לפחות  של  מרווח  להשאיר  יש .8

 .  אוורור  פתחי  לחסום   איןוכן    המנדף

בשעת ההכנות, התפעול,    יש לשמור על חלון המנדף סגור מורד ככל שניתן, .9

)ובפרט בעבודה עם מערכות בלחץ, בוואקום או  הניסוי ובסיום העבודה 

 טמפרטורה קיצונית(. 

 .מיותרים כימיקלים  או  מיותר מציוד   המנדף  את  פנה  .10

  מפגע  מהווים  ואינם  ומסודרים  מאורגנים במנדף  וציוד   חשמל  שכבלי  בדוק .11

 )השתמש באורך כבל מתאים(. 

 אין להשתמש במנדף ביולוגי עבור פעילות כימית. .12
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  ם:עבודה בטיחותית עם ממסים אורגניי .13

,  אתר, כוהלים  כגון)  נדיפים  חומרים  הינם  האורגניים הממסים  רוב .13.1

 אלה   לחומרים  החשיפה . דליקים  או/ו  רעילים  גם  רובם,  ובנוסף(  אצטון

 .עורית ספיגה   דרך  והן   הנשימה   מערכת  דרך הן  הינה

אין להציב מיכל עם נוזל דליק מעל או בקרבת מבער גז, או מקור אחר  .13.2

של להבה פתוחה, חום או ניצוץ. יש להרחיק חומצות, חומרים  

 מחמצנים וחומרים ריאקטיביים אחרים מקרבת נוזלים דליקים. 

התהליך    אתבציוד מאושר ולבצע  לשם זיקוק, יש להשתמש אך ורק   .13.3

 בתוך מנדף.

ש לזכור, שאדי נוזל דליק עלולים להתפשט ולהידלק )על ידי מקור י

הצתה כל שהוא, כולל ניצוץ, חום גבוה או להבה(, אפילו במרחק של 

 מטרים מהנוזל.

במהלך שימוש בעבודה שגרתית עם ממסים אורגניים עלול המפעיל   .13.4

 להיחשף לאדי הממסים. 

      המינדף בתוך בטוחה עבודה הוא הראשון  הבטיחות אמצעי  

בשאיבה מקומית לסילוק אדי   ויצויד   ממיסים  אדים  פולטי  יםמכשיר .13.5

 במנדף כימי.   מוהממסים או ימוק

ארוך, משקפי מגן, חלוק  מכנסהעובד יעבוד עם אמצעי מיגון אישי:  .13.6

ורכוס, נעליים סגורות וכפפות מתאימות    ארוכיםשרוולים   עםמעבדה  

 לסוג החומרים שבשימוש. 

פתיחת בקבוקים המכילים ממסים והעברה מבקבוק לבקבוק ו/או   .13.7

 מיכל אחר יתבצעו בתוך מנדף כימי תקין. 

לחלל המעבדה, מומלץ   כדי למנוע התאדות הממס מהמיכל .13.8

להשתמש במכסים בטיחותיים. השימוש במכסים בטיחותיים מומלץ 

לבקבוקי הממסים ובשלב איסוף -בשלב הזנת הממסים למערכת  



  

 
 תאריך עדכון:  ע״י:  אושר/נערך 005-001גרסה: הוראה ומס׳ 

למיכלי פסולת. בהעדר מכסי בטיחות, הזנת הממס מבקבוק   -פסולת  

 תעשה דרך פתח מינימלי להכנסת צינור נימי. 

מיכלים ייעודיים לפינוי פסולת  ניקוז נוזלי הפסולת יעשה אל תוך   .13.9

 . מתאיםממסים דרך פתח מינימלי להכנסת צינור  

אין לשפוך פסולת ממסים אורגניים וחומרים מסוכנים בכלל לכיור  .13.10

 ולמערכת הביוב. יש לפעול על פי נוהל פינוי פסולת.

יש לדאוג להתאמת נפח המיכל לאיסוף פסולת לכמות הנוזלים  .13.11

 הנוצרת בתהליך העבודה.

י הפסולת ימוקמו בתוך מאצרה המסוגלת להכיל את תכולת  מיכל .13.12

 המיכלים במקרה שפך / דליפת המיכל ויסומנו בהתאם. 

יש לעיין בגיליונות הבטיחות של החומרים שבשימוש ולהעדיף שימוש  .13.13

 בחומרים בעלי סיכון נמוך ביותר )מבחינת רעילות, דליקות וכו'(. 

ון גבוה במיוחד במקרים בהם נדרש שימוש בחומרים בעלי סיכ .13.14

בגיליון בטיחות, יש ללמוד את אופן   )דליקות, רעילות(, בנוסף לעיון

 השימוש הבטיחותי בהם בספרות הרלוונטית.  

 


