
יחידת הבטיחות
SAFETY UNIT הרשאת עבודה כללית, בגובה ובחום

) עפ”י נוהל 115 – 07: נוהל בטיחות בעבודת קבלנים(

 הערה: עבודות המחייבות את הקבלן לקבל היתר נוסף מיחידת הבטיחות: הנפה, חלל מוקף, עבודת גלישה ,חפירות, הריסות

בכל שינוי בהרשאה זו יש לזמן את יחידת הבטיחות

* בסיום העבודה חובה לדווח לאחראי בניין

מיקום מדויק )בניין, קומה, חדר(:

תיאור העבודה:

תאריך סיום העבודה:תאריך תחילת העבודה:

שם המפקח מטעם הקבלן:שם הקבלן ראשי:

תפקיד:שם הקבלן המבצע:

טלפון :שם המפקח מטעם הטכניון:

1.9 היתקלות באסבסט מחייבת עצירה מיידית ודיווח ליחידת הבטיחות.1.1  העבודה תבוצע בהשגחתו ובאחריותו המלאה של מנהל העבודה / הקבלן.

1.2  העבודה תבוצע ע”פ כל תקנות הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות לעבודה בגובה וחוק החשמל.

 1.3 טרם תחילת העבודה באחריות הקבלן / מנהל העבודה להדריך את כל עובדיו על אודות כל 
       הסיכונים הכרוכים בעבודה ובסביבת העבודה.

1.4  באחריות הקבלן  לעבוד עם כלי עבודה וציוד תקין, תקני ובדוק, בהתאם להוראות היצרן.

1.5  חובה לעבוד עם ציוד מיגון אישי תקין בהתאם לסוג העבודה.

1.6  חובה ליידע את אחראי הבניין בכל יום לפני תחילת העבודה ובסיומה.

1.7  יש לגדר את אזור העבודה.

1.8  יש לדאוג לסביבת עבודה פנוייה ממכשולים.

1. הנחיות כלליות

2.12.4  ציוד עבודה בגובה יהיה תקין ,תקני, בתוקף ומתאים לסוג העבודה.

2.2  כל עובד בגובה חייב להציג תעודת הסמכה בתוקף לעבודה בגובה, בהתאם לסוג העבודה.

2.32.5  מכונת הרמה תהיה תקנית, תקינה ובעלת תסקיר בדיקה בתוקף מאת בודק מוסמך.

2. עבודה בגובה:
 כל עבודה לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, תבוצע ע”פ תקנות הבטיחות לעבודה בגובה תשנ”ז 2007- בלבד  וע”י עובדים בעלי הסמכה שאושרו 

לבצע עבודה זו ע”י יחידת הבטיחות של הטכניון.

 3. עבודה חמה )עפ״י נוהל 07-118(:

הצהרה העובד: אני מבין ומתחייב לפעול לפי פקודת הבטיחות בעבודה ונהלי 
הטכניון לעבודה בטוחה ונהלי חירום כנדרש לעבודה בחום / אש.

שם העובד: _______________________       חתימה:___________________
שם העובד: _______________________       חתימה:___________________
שם העובד: _______________________       חתימה:___________________

צופה אש: העובד מתחייב לבדוק את אזור העבודה לפחות 60 דקות לאחר סיום העבודה  שם: __________________________       חתימה:___________________ 

 האישור תקף למקום עבודה ולסוג עבודה זהה בכפוף לתנאי סביבה בלתי משתנים

ציוד / כלים מעורבים:   צנרת      חשמל      בניה       מכונאותסוג העבודה:    ריתוך      חיתוך / השחזה      חיתוך בלהבה      

  שונות:___________________________________________________ 

לפני תחילת העבודה 
 יש ליידע את יחידת הבטחון לגבי אפשרות של התראות גלאי עשן באזור העבודה.

 יש לכסות מתזים, הידרנטים, מטפים, פאנל בקרה לפני תחילת העבודה. 
ברדיוס של 11 מטר 

 יש לדאוג לרצפה נקיה.
 יש לדאוג לסביבה לא נפיצה.

 יש לקבל אישור מאחראי בניין / אחראי מעבדה לביצוע העבודה.
 יש לכסות חומרים וציוד שלא ניתן לפנות בעזרת שמיכות כיבוי לחות.

 יש לכסות רצפה, העשויה מחומרים דליקים, בחומר דוחה אש )שמיכות כיבוי(.
 יש לכסות פתחים בקירות וברצפה

 עבודה באזורים סגורים)חלל מוקף, מכלים( מחייבת את הקבלן לקבל היתר נוסף מיחידת הבטיחות.

אמצעי בטיחות נדרשים:
    ציוד מיגון אישי המתאים לעבודה חמה: נעלי בטיחות, קסדת רתכים, משקפי מגן להלחמה, סינר עור

        כפפות עור, לבוש הדוק ולא מתנפנף, אטמי אוזנים.
  מטף 6ק”ג, צינור כיבוי / גלגלון 

  שמיכת כיבוי.
  שלטי אזהרה.

  סגירת האזור וסימונו .
  יניקת עשן מקומית V.H. או מפוח יניקה.

  מסיכה +מסנן.
  צופה אש - לאחר המתנה של 60 דקות חובה להודיע למנהל הבנין

  אחר

 הקבלן / מנהל העבודה  מנהל פרויקט הבינוי / אחראי בניין / נציג תחזוקה פקולטינציג יחידת הבטיחות
שםשםשם

טלפוןטלפוןטלפון

חתימהחתימהחתימה

מס. 2501


